
EQUI 2MS - E2 2B2
Porte deux battants

AVANTAGES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISUELS

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

 NORME ET CONTRÔLE

Verre de 
sécurité 
certifié

Certifié aux 
normes 

européennes

 • Type de parois : 2 battants
 • Type d’installation : Niche et angle
 • Montage : -
 • Hauteur : 2000 mm
 • Epaisseur verre : 6 mm
 • Type de verre : Verre de sécurité clair ETC
 • Ajustement : Jusqu’à 25 mm
 • Coloris disponible : 

 • Traitement déperlant du vitrage ETC pour un 
entretien facile

 • Fourniture des pièces détachées garantie 10 ans 
après l’arrêt du modèle

 • Pré-monté d’usine, rapide et facile à installer
 • Ouverture intérieure et extérieure
 • Mécanisme de relevage à l’ouverture
 • Baguette d’étanchéité optionnelle fournie

Blanc (2PE) Argent poli (VPE)

  •• Paroi fixe E2 FX2 pour montage angleParoi fixe E2 FX2 pour montage angle
  •• Profilé d’élargissement E2 ELP de Profilé d’élargissement E2 ELP de 15mm 15mm   
  BlancBlanc : 1406001769  : 1406001769 
  Argent poliArgent poli : 1406001738 : 1406001738

  •• Profilé d’élargissement E2 ELP de Profilé d’élargissement E2 ELP de 25mm25mm    
  BlancBlanc : 1406001770  : 1406001770 
  Argent poli Argent poli : 1406001739: 1406001739

AvecAvec baguette d’étanchéité baguette d’étanchéité SansSans baguette d’étanchéité baguette d’étanchéité



PORTE NL2BT Blanc (2PE) Argent polit (VPE)

XXX En niche En angle E22B2 XXX 2002PE E22B2 XXX 200VPE

Côte extérieure du receveur 
[mm]

Côte extérieure du 
receveur [mm] Largeur d’accès [mm] Code Code

080 760-810 784-834 660 1406001758 1406001727

090 860-910 884-934 760 1406001759 1406001728

100 960-1010 984-1034 860 1406001760 1406001729

120 1160-1210 1184-1234 1060 1406001761 1406001730
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ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • www.roth-france.fr

EQUI 2MS - E2 2B2
Porte deux battants

DIMENSIONS


