
MELINA® - MITWF
Walk-in fixation sur pince

AVANTAGES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISUELS

 NORME ET CONTRÔLE

Verre de 
sécurité 
certifié

Certifié aux 
normes 

européennes

 • Type de parois : Walk-in fixation sur pince avec 
stabilisateur découpable et orientable

 • Montage : Réversible
 • Hauteur : 2000mm
 • Epaisseur verre : 8mm
 • Type de verre : Verre clair de sécurité traitement ETC
 • Ajustement : Ajustage avec charnière de 15 mm
 • Coloris disponibles : 

 • Traitement déperlant du vitrage ETC pour un 
entretien facile

 • Fourniture des pièces détachées garantie 10ans 
après l’arrêt du modèle

 • Parois réversible droite/gauche

 • Barre de stabilisation orientable et découpable 
inclus

 • Système d’ajustage intégré aux fixations murales
 • Paroi pré-percé
 • Fixations intérieures affleurantes pour un 
nettoyage facile

Noir Soft (NPE) Argent poli (VPE) Or (GPE)

Qualité 
contrôlée
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ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • www.roth-france.fr

MELINA® - MITWF
Walk-in

DIMENSIONS

SCHÉMA

WALK-IN  MITWF Profilé Argent POLI (VPE) Profilé Noir (NPE) Profilé Or (GPE)

XXX En walk-in MITWE XXX 200VPE MITWE XXX 200NPE MITWE XXX 200GPE

Côte extérieure du receveur [mm] Code Code Code

080 795-810 1403041350 1403041359 1403041368

090 895-910 1403041351 1403041360 1403041369

100 995-1010 1403041352 1403041361 1403041370

110 1095-1110 1403041353 1403041362 1403041371

120 1195-1210 1403041354 1403041363 1403041372

130 1295-1310 1403041355 1403041364 1403041373

140 1395-1410 1403041356 1403041365 1403041374

150 1495-1510 1403041357 1403041366 1403041375

160 1595-1610 1403041358 1403041367 1403041376


